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Привід роз'єднювачів - серія CD



Ми знаємо свою справу

Привід серії СD є багатофункціональним і може бути
адаптованим під індивідуальні вимоги замовника

Представлені нашим модельним рядом мотори-
зовані приводи типу CD мають відмінні робочі ха-
рактеристики, а надійність обладнання гарантує
50-річний досвід  роботи компанії.
Більше 50 000 роз'єднувачів, встановлених більш
ніж у 100 країнах світу, стануть гарантією прави-
льності вибору.

Принцип дії та надійність

Керування роз’єднувачем  за допомогою електричного мотори-
зованого приводу може виконуватись дистанційним керуванням
чи за допомогою кнопок з панелі керування. Перемикач режи-
мів керування унеможливлює їх взаємодію  один з одним.
Допустимий діапазон робочої напруги може бути розширений з
85 до 110 % від номінального значення.

Ручне керування роз’єднувачем виконується за допомогою  ва-
желя. Використання ручного керування можливо тільки при
наявності електричного блокування і кнопки включення.  Окрім
цього, щоб попередити випадкове спрацювання електроніки,
живлення двигуна автоматично відключається.

Ручка включення також обладнано замком задля запобігання
несанаційного допуску до механізму.(див.рис.)
В залежності від моделі (див. табл) включення стаціонарного
заземлювача також виконується в ручному режимі за допомо-
гою важеля чи ручки або електроприводом.

Механічні блокування забезпечують безпечний режим перемі-
щення валів.

Надійність та технічне обслуговування

-Робочий механізм спроектовано нереверсивним, що попереджує недопустимі зміщення контактів роз’єдну-
вача при сильних поривах вітру чи при інших зовнішніх впливах

-Корпус виготовлено з алюмінієвого сплаву та призначено для захисту механізму приводу (ступінь захисту
ІР 44, під замовлення до ІР 55).

-Анти конденсаційний нагрівач захищає внутрішні частини приводу від впливу вологи;
-Зовнішні деталі виготовлені з алюмінієвого сплаву, оцинкованої чи нержавіючої сталі;

Для забезпечення надійної роботи проводять випробовування:
-Низькими температурами до – 50 0С;
-Вологим середовищем;
-Проводять розширені випробовування (відповідно вимог МЕК) на механічну стійкість;

 
Механізм приводу не потребує обслуговування – виконане заводське змащування механізму забезпечується на
весь строк експлуатації.
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Конструктивне виконання

В залежності від моделі (див. табл.) привід обладнано
одним чи двома двигунами (постійного чи змінного три-
фазного струму) та одно/ дво ступеневими
редукторами. Редуктори видають великі крутні моменти
та дозволяють отримати рідні вихідні характеристики,
необхідні різним типам роз’єднувачів. Таким чином,
незалежно від оточуючих умов забезпечується  високий
коефіцієнт захисту та надійності роботи.

Один привід забезпечує керування  трьома полюсами
роз’єднувача за допомогою системи валів (рис.1) або
встановлюється по одному приводу на кожен полюс
окремо: один головний привід і два відомі приводи
(рис.2).

 Про положення  приводних перемикачів сигналізують
допоміжні перемикачі, які задіюються за допомогою ку-
лачків-упорів і можуть бути чотирьох типів: нормально
відкриті (NO), нормально закриті (NC),  раннього та
пізнього спрацювання. Крім цього  допоміжні перемика-
чі можуть взаємодіяти з іншими блокувальними при-
строями на підстанції.

Перемикачі лімітів роботи двигуна регулюються  анало-
гічним чином.

Дана система регулювання забезпечує повне узгоджен-
ня показань з реальним положення контактів роз’єдну-
вача.

Система регулювання значно спрощена наявністю
замку на дверцятах та з’єднанням приводу з верти-
кальним валом керування.
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Технічні параметри

Додаткові
характеристики

Номінальний крутний
момент

Привід ножів
заземлення

Привід ножів
заземлення Ручний РучнийРучний Моторний

Моторний

Вага

Кут повороту

Час спрацювання

Двигун
-ном. потужність
-ном. напруга
(+10%-15%)

Додаткові
перемикачі

Часова діаграма додаткових контактів

Головні контакти

контакт відкрито контакт закрито

НО контакти

НЗ контакти

ПС контакти

РС контакти

М    Двигун
ІАМ  Магнітно – температурний автоматичний вими-
кач
СА   Вхідний замикач
СС   Вихідний замикач
Fa   Вхідний перемикач
Fс   Вихідний перемикач
Ра   Вхідний ключ кнопки пуску
Рс   Вихідний ключ кнопки пуску
MLD Перемикач режимів керування
BM  Ручне блокування приводу
RA   Анти конденсаційний резистор
ESS Електромагнітний пристрій блокування
PSS Ключ відтискання кнопки ESS
A-B Додаткові контакти перемикача (роз’єднувача)
C-D Додаткові контакти перемикача (заземлювача)

За вимогою замовника пристрій додатково мо-
же бути укомплектовано
-Електронним блокуванням перемикань
заземлювача;
-Сигнальними лампами;
-Термостат;
-Пульт керування нагрівачем;
-Змінними додатковими перемикачами;
-Замок корпусу.
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